TRATTAMENTO REFLUI ZOOTECNIA

L’attivatore BioZoo, costituito da colture batteriche selezionate e nutrimenti
specifici, permette finalmente di ridurre notevolmente il problema della
formazione di gas nocivi e maleodoranti, riducendo nel contempo la necessita
dell’'uso di molta acqua di lavaggio.

BioZoo

FORMULAZIONE E SPECIFICHE

Miscela in polvere contenente spore batteriche selezionate non patogene, facoltative aerobiche / anaerobiche, stabilizzanti
ed elementi nutritivi specifici.

Conta batterica min. 1.000.000.000 CFU / gr

Pool batterico Spore stabilizzate, del genere Bacillus, naturali (non O.G.M.)
Classificazione Gruppo 1secondo D.Lgs nr.81/08

Metabolismo Anaerobico facoltativo ed aerobico

Produzione enzimatica Amilasi, Proteasi, Lipasi, Cellulasi e Xilanasi

Chemiotassi Positiva

Esente da Salmonella e Shigella

Tossicita Nessuna

pH — Temperatura applicativa 5,0 —10,0/5°C—50°C

Forma Polvere
Colore Marrone chiaro
Confezione Secchio 15 kg

| microrganismi specificatamente selezionati, presenti in grande quantita con caratteristiche facoltative (aerobiche ed anaerobiche) a
seguito di una metabolizzazione particolarmente accelerata svolgono una azione deodorante di grande efficacia, dovuta alla
prevenzione di fenomeni putrefattivi.

E’ da considerarsi il prodotto ecologico per eccellenza; esso € completamente biodegradabile e quindi non contiene sostanze corrosive
o0 dannose per 'ambiente.

DOSAGGI E AVVERTENZE

BOVINI E SUINI: stoccaggio liqguami.

1. Stemperare BioZoo, in ragione di 100 gr. / litro, in una miscela composta dal 90% di acqua e del 10% di refluo da trattare / 2. Il prodotto
cosi preparato raggiunge la massima attivita dopo circa quattro ore di acclimatazione ad una temperatura trai 20 gradi Cei 35 gradi C / 3.
Per ognuno dei primi 5 giorni utilizzare la soluzione a base di 1 Kg. di BioZoo, preparata quindi con 10 litri di miscela, una volta al giorno ogni
100 m3 di capacita della vasca. L’applicazione sara fatta almeno due volte alla settimana per il primo mese, seguita da un trattamento ogni
due settimane circa.

2. Risulta preferibile iniziare il trattamento subito dopo lo svuotamento dei vasconi. Quando, durante il trattamento, saranno necessari i
successivi svuotamenti lasciare un fondo di almeno il 10-20%.

Conservare le confezioni in luogo asciutto, con temperatura compresa tra 0°C e 45°C, evitando il gelo e l'esposizione solare diretta.
Non utilizzare contemporaneamente a sostanze disinfettanti e/o igienizzanti, che riducono l'efficacia del trattamento.
Prodotto per uso professionale.
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Le informazioni qui contenute hanno lo scopo di definire le caratteristiche salienti del prodotto e sono suscettibili di cambiamenti migliorativi senza obbligo di preavviso.
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